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1. 特長
• 圧力範囲︓±160 Pa ～ ±1 MPa;

±0.5 inH2O ～ ±150 psi;
±1.6 mbar ～ ±10 bar

• 絶対圧、ゲージ圧、差圧タイプtype
• トータル・エラー・バンドは、±1.0 %FSSまで到達
• 温度校正済み -10°C to 60°C
• 圧力は14ビットデジタル出力、温度は11ビットデジ

タル出力
• サンプルレート 2KHz
• I2CインターフェースまたはSPI
• 電源電圧︓3.3Vまたは5.0V
• パッケージサイズ︓12.5mm x9.9mm

2. 用途
• 医療機器
• 産業用制御機器
• 空調機器
• 環境制御
• エアフロー

3. 概要

AS1318Cシリーズは、AIoT SensingのDIPパッケージ、セラミック基板、PCB実装の圧力センサファミ
リーです。最先端の圧力トランスデューサー技術により、デジタル出力、フルコンディショニング、マル
チオーダーの圧力および温度補償出力を提供します。すべての製品は、ISO 9001規格に準拠して設計、
製造されています。

AS1318Cは完全に校正され、温度補償されており、補償圧力範囲における総合エラーバンド（TEB）は
1.0%未満です。このセンサは、3.3または5.0VDCの単一電源で動作し、適切な動作のために単一の外
部コンポーネントを必要とします。低ノイズ、14ビットの圧力データ、11ビットの温度データを2kHz
を超えるサンプルレートで提供します。
この堅牢なセラミック変換器は、サイドポート、トップポート、マニホールドマウントがあり、絶対
圧、ゲージ圧、差圧、-1000kpa～1000kpaの測定が可能です。1/8 "バーブ付き圧力ポートは、3/32 
"内径のチューブにしっかりと嵌合します。
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4. 標準圧力範囲
Table 4.1: ±160 Pa to ±1 MPa

Pressure 
Range 

Pressure 
Unit 

Over 
Pressure 

Burst 
Pressure 

Common 
Mode 

Pressure 

TEB 
(%FSS) Pmin Pmax 

Absolute 

100KA 0 100 kPa 200 400 - ±1% 

160KA 0 160 kPa 400 800 - ±1% 

250KA 0 250 kPa 600 800 - ±1% 

400KA 0 400 kPa 800 1600 - ±1% 

600KA 0 600 kPa 1700 1700 - ±1% 

001GA 0 1 MPa 1700 1700 - ±1% 

Differential 

160LD -160 160 Pa 67500 100000 345000 ±2.5% 

250LD -250 250 Pa 67500 100000 345000 ±2% 

400LD -400 400 Pa 67500 100000 345000 ±1.5% 

600LD -600 600 Pa 67500 100000 345000 ±1% 

001KD -1 1 kPa 75 125 545 ±1% 

1.6KD -1.6 1.6 kPa 75 125 545 ±1% 

2.5KD -2.5 2.5 kPa 85 135 1045 ±1% 

004KD -4 4 kPa 85 135 1045 ±1% 

006KD -6 6 kPa 85 100 1000 ±1% 

010KD -10 10 kPa 140 250 1000 ±1% 

016KD -16 16 kPa 140 250 1000 ±1% 

025KD -25 25 kPa 140 250 1000 ±1% 

040KD -40 40 kPa 200 400 1000 ±1% 

060KD -60 60 kPa 200 400 1000 ±1% 

100KD -100 100 kPa 400 800 1000 ±1% 

160KD -160 160 kPa 800 1600 1000 ±1% 

250KD -250 250 kPa 800 1600 1000 ±1% 

400KD -400 400 kPa 1600 1700 1000 ±1% 

Gage 

250LG 0 250 Pa 67500 100000 345000 ±3% 

400LG 0 400 Pa 67500 100000 345000 ±2% 

600LG 0 600 Pa 67500 100000 345000 ±2% 

001KG 0 1 kPa 67.5 100 345 ±1.5% 

1.6KG 0 1.6 kPa 67.5 100 345 ±1% 

2.5KG 0 2.5 kPa 75 125 545 ±1% 

004KG 0 4 kPa 75 125 545 ±1% 
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Continue table from above 

006KG 0 6 kPa 85 100 545 ±1% 

010KG 0 10 kPa 85 100 1000 ±1% 

016KG 0 16 kPa 85 100 1000 ±1% 

025KG 0 25 kPa 140 250 1000 ±1% 

040KG 0 40 kPa 200 400 1000 ±1% 

060KG 0 60 kPa 200 400 1000 ±1% 

100KG 0 100 kPa 200 400 1000 ±1% 

160KG 0 160 kPa 400 800 1000 ±1% 

250KG 0 250 kPa 800 1600 1000 ±1% 

400KG 0 400 kPa 800 1600 1600 ±1% 

600KG 0 600 kPa 1700 1700 1700 ±1% 

001GG 0 1 MPa 1.7 1.7 1.7 ±1% 

Table 4.2: ±0.5 inH2O to ±150 psi 

Pressure 
Range 

Pressure 
Unit 

Over 
Pressure 

Burst 
Pressure 

Common 
Mode 

Pressure 

TEB 
(%FSS) Pmin Pmax 

Absolute 

015PA 0 15 psi 30 60 - ±1% 

030PA 0 30 psi 60 120 - ±1% 

060PA 0 60 psi 120 240 - ±1% 

100PA 0 100 psi 250 250 - ±1% 

150PA 0 150 psi 250 250 - ±1% 

Differential 

0.5ND -0.5 0.5 inH2O 270 415 1400 ±3% 

001ND -1 1 inH2O 270 415 1400 ±2% 

002ND -2 2 inH2O 270 415 1400 ±1% 

004ND -4 4 inH2O 300 500 2200 ±1% 

005ND -5 5 inH2O 300 500 2200 ±1% 

010ND -10 10 inH2O 350 550 4200 ±1% 

020ND -20 20 inH2O 350 550 4200 ±1% 

030ND -30 30 inH2O 350 550 4200 ±1% 

001PD -1 1 psi 10 15 150 ±1% 

005PD -5 5 psi 30 40 150 ±1% 

015PD -15 15 psi 60 120 150 ±1% 

030PD -30 30 psi 120 240 150 ±1% 

060PD -60 60 psi 250 250 250 ±1% 

Gage 

001NG 0 1 inH2O 270 415 1400 ±3% 

002NG 0 2 inH2O 270 415 1400 ±2% 
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Continue table from above 

004NG 0 4 inH2O 270 415 1400 ±1.5% 

005NG 0 5 inH2O 270 415 1400 ±1% 

010NG 0 10 inH2O 300 500 2200 ±1% 

020NG 0 20 inH2O 350 550 4200 ±1% 

030NG 0 30 inH2O 350 550 4200 ±1% 

001PG 0 1 psi 10 15 150 ±1% 

005PG 0 5 psi 30 40 150 ±1% 

015PG 0 15 psi 30 60 150 ±1% 

030PG 0 30 psi 60 120 150 ±1% 

060PG 0 60 psi 120 240 250 ±1% 

100PG 0 100 psi 250 250 250 ±1% 

150PG 0 150 psi 250 250 250 ±1% 

Table 4.3: ±1.6 mbar to ±10 bar 

Pressure 
Range 

Pressure 
Unit 

Over 
Pressure 

Burst 
Pressure 

Common 
Mode 

Pressure 

TEB 
(%FSS) Pmin Pmax 

Absolute 

01BA 0 1 bar 2 4 - ±1% 

1.6BA 0 1.6 bar 4 8 - ±1% 

2.5BA 0 2.5 bar 6 8 - ±1% 

004BA 0 4 bar 8 16 - ±1% 

006BA 0 6 bar 17 17 - ±1% 

010BA 0 10 bar 17 17 - ±1% 

Differential 

1.6MD -1.6 1.6 mbar 675 1000 3450 ±2.5% 

2.5MD -2.5 2.5 mbar 675 1000 3450 ±2% 

004MD -4 4 mbar 675 1000 3450 ±1.5% 

006MD -6 6 mbar 675 1000 3450 ±1% 

010MD -10 10 mbar 750 1250 5450 ±1% 

016MD -16 16 mbar 750 1250 5450 ±1% 

025MD -25 25 mbar 850 1350 10450 ±1% 

040MD -40 40 mbar 850 1350 10450 ±1% 

060MD -60 60 mbar 850 1000 10000 ±1% 

100MD -100 100 mbar 1400 2500 10000 ±1% 

160MD -160 160 mbar 1400 2500 10000 ±1% 

250MD -250 250 mbar 1400 2500 10000 ±1% 

400MD -400 400 mbar 2000 4000 10000 ±1% 

600MD -600 600 mbar 2000 4000 10000 ±1% 
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Continue table from above 

001BD -1 1 bar 4 8 10 ±1% 

1.6BD -1.6 1.6 bar 8 16 10 ±1% 

2.5BD -2.5 2.5 bar 8 16 10 ±1% 

004BD -4 4 bar 16 17 10 ±1% 

Gage 

2.5MG 0 2.5 mbar 675 1000 3450 ±3% 

004MG 0 4 mbar 675 1000 3450 ±2% 

006MG 0 6 mbar 675 1000 3450 ±2% 

010MG 0 10 mbar 675 1000 3450 ±1.5% 

016MG 0 16 mbar 675 1000 3450 ±1% 

025MG 0 25 mbar 750 1250 5450 ±1% 

040MG 0 40 mbar 750 1250 5450 ±1% 

060MG 0 60 mbar 850 1000 5450 ±1% 

100MG 0 100 mbar 850 1000 10000 ±1% 

160MG 0 160 mbar 850 1000 10000 ±1% 

250MG 0 250 mbar 1400 2500 10000 ±1% 

400MG 0 400 mbar 2000 4000 10000 ±1% 

600MG 0 600 mbar 2000 4000 10000 ±1% 

001BG 0 1 bar 2 4 10 ±1% 

1.6BG 0 1.6 bar 4 8 10 ±1% 

2.5BG 0 2.5 bar 8 16 10 ±1% 

004BG 0 4 bar 8 16 16 ±1% 

006BG 0 6 bar 17 17 17 ±1% 

010BG 0 10 bar 17 17 17 ±1% 

過圧︓圧力を使用圧力範囲に戻した後、製品の仕様を維持するために安全に加えることができる最
大圧力です。より高い圧力にさらされると、製品に永久的な損傷を与える可能性がある。特に指定
がない限り、これは使用温度範囲内のどの温度でも、利用可能なすべての圧力ポートに適用されま
す。
破裂圧力︓圧力媒体が漏れることなく、製品のどのポートにも適用できる最大圧力。破裂圧を超え
る圧力にさらされた後、製品が機能することは期待出来ません。
コモンモード圧力︓差圧センサの両ポートに同時に印加しても性能に変化がない最大圧力。
トータル・エラー・バンド︓補償される温度および圧力範囲全体における理想的な伝達関数からの
最大偏差。オフセット、フル・スケール・スパン、圧力非直線性、圧力ヒステリシス、再現性、オ
フセットへの熱影響、スパンへの熱影響、熱ヒステリシスによるすべての誤差が含まれます。
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5. 性能特性（補償温度,  -10℃ ～ 60 ℃）

Parameter Min Typ Max Units Notes 

Pressure TEB ±1.0 %FSS 1 

Pressure Accuracy ±0.25 %FSS 2 

Temperature Accuray 1.5 ˚C 3 

Long term stability ±0.25 %FSS/yr 

Note: 
1. TEB値は，校正された電源電圧においてのみ有効です。
2. 2. 25℃の圧力範囲で測定された出力に適合する最良の直線（BFSL）からの最大偏差。圧力の

非直線性、ヒステリシス、非反復性によるすべての誤差を含む。
3. 補正後の温度範囲で測定した出力に適合する最良の直線（BFSL）からの偏差。
4. この製品はカスタムOEMの要件に設定することが可能です、低消費電力または高精度をご希望

の際は、お問合せ下さい。
5. 補償温度範囲を超える誤差については、下記の拡張温度マルチプライヤチャートを参照してく

ださい。
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6. 圧力・温度伝達関数
6.1 圧力

Sensor Output at Significant Percentages 

% of Count Output Type A Output Type B Digital Counts (decimal) Digital Counts (hex) 

0 0 0X0000 

5 PMIN 819 0X0333 

10 PMIN 1638 0X0666 

50 8192 0X2000 

90 PMAX 14746 0X399A 

95 PMAX 15563 0X3CCB 

100 16383 0X3FFF 
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6.2 温度 

Temperature Output vs Counts 

 OUTPUT (°C) Digital Count (decimal) Digital Counts (hex) 

-50 0 0X0000 

0 511 0X01FF 

10 614 0X0266 

25 767 0X02FF 

60 1125 0X0465 

85 1381 0X0565 

150 2047 0X07FF 
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7. ブロックダイヤフラム

Figure 1: Functional Block Diagram 

8. 仕様
8.1 電気的・環境的特性 
Table 8.1: DC Characteristics @VDD=3.3V or 5V, T=25℃ unless otherwise specified 

Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit 

Operation Supply Voltage VDD 2.7 5.5 V 

Operation Temperature TOP -20 85 ℃ 

Compensated Temperature Tco 0 60 ℃ 

Load Resistance RL 10 kΩ 

Supply Current Idd 3.0 mA 

Output  
Pressure Resolution 

14 Bits 

Output 
Temperature Resolution 

8 11 Bits 

Update time 0.5 mS 

Startup time 8.4 mS 

Serial Data Clock Frequency fSCLK 
I
2
C protocol 100 400 kHz 

SPI protocol 10 MHz 

Digital Input High Voltage VIH 0.8 1 %VDD 

Digital Input Low Voltage VIL 0 0.2 %VDD 

Input Capacitance CIN 4.7 pF 

Weight 3 grams 

Media 
Non-Corrosive Dry Gases compatible with Ceramic, Silicon, RTV, Gold, 

Aluminum and Epoxy. 
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8.2 絶対最大定格
 Table8.2: Absolute Maximum Rating 

Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit 

Supply Voltage VDD -0.3 6.0 V 

Interface Voltage VIF -0.3 VDD+0.3 V 

Storage Temperature 
Range 

TSTG -40 125 ℃ 

Solder Temperature 250°C, 5 sec max. 

絶対最大定格に記載された値を超えるストレスは，デバイスに永久的な損傷を与える可能性があります。この定格は
ストレスに対するものであり、これらの条件下でデバイスが機能的に動作することを意味するものではありません。
最大定格の条件に長期間さらされると、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。

9. 機能概要
9.1 一般概要
AS1318Cシリーズは、ピエゾ抵抗型圧力センサとセンサインターフェースI²Cで構成されています。I²Cの主な機能
は、ピエゾ抵抗圧力センサからの補償されていないアナログ出力電圧を14ビットのデジタル値に変換することと、セ
ンサの温度を11ビットのデジタル値で提供し、特許取得済みのアルゴリズムによってそれらを補償することです。完
全に補正された値は、外部のMCUで読み出すことができます。

9.2 工場校正
すべてのセンサは、温度と圧力測定の感度およびオフセットを個別に工場で校正されており、ユーザーによる更なる
校正は必要ありません。 

9.3 センサ出力変換
センサは最速の更新速度でプログラムされており、電源投入後も変換は行われます。お客様は他の操作をすることな
く、センサを読み取るだけで良いです。

9.4 シリアルインターフェース 
AS1318Cは、シリアル通信用にI²CまたはSPIインタフェースを提供します。
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10. I2C インターフェース
センサは，アドレス指定可能な2線式（I2C）インタフェースで通信可能です。INT/SS ピンは，割り込みとして動作しま
す。INTピンは、新しい出力データの準備ができたときに立ち上がり、次の通信が発生したときに立ち下がります。

10.1. I2C タイミングパラメーター 

10.2. I2C タイミングダイヤフラム

Note: センサーのプロトコルは、本来のI2Cプロトコルと比較して、3つの違いがあります。: 
• CLKラインに遷移がない（間にクロックパルスがない）状態でスタートストップ条件を送ると，次

のスタート条件が正しく，クロックパルスが印加されたとしても，次の通信で通信エラーとなり
ます。再度スタートコンディションを送信することで、正常な通信に復帰します。

• リスタート条件（データ送信中にSDAが立ち下がり，CLKがHighのまま）は，同じ状況を作り出し ま
す。次の通信は失敗し、正しい通信を行うために追加のスタートコンディションを送信する必要があり
ます。

• スタート条件と最初のSCL立ち上がりエッジの間にSDAの立ち下がりエッジは許されません。最初の
ビットが0のI2Cアドレスを使用する場合、スタートコンディションから最初のビットまでSDAをLowに
保たなければなりません。

10.3. I2C リードオペレーション
リード動作の場合、I2Cマスタコマンドは、7bitのスレーブアドレスの8bit目を1（READ）としたものか
ら始まります。スレーブであるセンサーは成功を示すアクノリッジ(ACK)を送信します。センサーは4つの
I2Cリードコマンドを持っています。 Read_MR、Read_DF2、Read_DF3、Read_DF4。下図に、4つの
I2Cリード・コマンドのうち、3つのコマンドの測定パケット構成を示します。
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計測パケットの構成 

注︓オプションで補正された温度出力を提供しないセンサーの場合、センサーは3バイト目と4バイ
ト目のデータを出力しますが、これらのバイトに含まれる情報は非補正データであり、使用しない
でください。
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11. SPIインターフェース
SPIは半二重（センサーからの読み取り専用）でのみ使用可能で、コマンドの受信には対応してい
ません。SPIの速度は、1MHz Modeでは200kHzまで、4MHz Modeでは800kHzまでサポート可能
です。SPIタイミング図およびタイミング図に示されたパラメータの定義については、表を参照し
てください。
11.1. SPIタイミングパラメーター

11.2. SPIタイミングダイヤフラム

注: 
• センサのSPIインターフェースは、立ち下がりエッジのMISO変化に対するものです。

11.3. SPIリードオペレーション
説明や図解を簡単にするため、以下ではSPIの極性は立ち下がりエッジのみ説明します。SPIインター
フェースは、SCLKの立下りエッジの後にデータ変更があります。マスターはSCLKの立ち上がりで
MISOをサンプリングする必要があります。出力パケット全体は4バイト(32ビット)です。ハイブ
リッジデータバイトが最初に来て、ローブリッジデータバイトがそれに続きます。次に11 ビットの
補正温度（T[10:0]）が送信されます。最初に T[10:3] バイトが、次に {T[2:0],xxxxx} バイトが
送信されます。最終バイトの最後の5ビットは決定されず，アプリケーションにより隠されことがあ
ります。補正されたブリッジ値のみが必要な場合、2バイト目で読み出しを終了することができま
す。もし、補正された温度も必要であるが、8ビット分解能であれば、3バイト目を読み出した後、読
み出しを終了することができます。
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出力パケット（立ち下がりエッジ）  SPI_極性 

12. ステータスビット
AS1318Cデジタル出力圧力センサは、重要なアプリケーションにおいて堅牢なシステム動作を保証
するために、標準およびオプションの両方の診断機能を備えています。診断状態は、データバイト1
の最初の2つの最上位ビットで示されます。
Table12: Diagnostic Conditions indicated by Status Bits 

Status Bits 
Definition 

S1 S0 

 0 0 Normal Operation, Valid data 

 0 1 Sensor in command mode 1 

 1 0 
Stale data: data that has already been fetched since the last 
measurement cycle, or data fetched before the first measurement 
has been completed 

 1 1 Diagnostic condition occurs 

注︓1 コマンドモードは、センサのプログラミングに使用されます。このモードは、通常の操作で
は表示されません。
AS1318Cデジタル出力圧力センサの標準的な診断は、起動時にEEPROMの内容を検証するために
使用されるEEPROM（Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory）署名で構成さ
れています。較正後にEEPROMの内容が変更された場合、診断状態がフラグされます。
ハネウェル社のデジタル出力圧力センサのオプションの診断には、以下のものがあります。

◆ センサエレメントの接続損失
◆ センサエレメントの短絡

2つのステータスビットが "11 "の場合、上記の診断フォルトのいずれかが示されます。
ステータスビットが "10 "の場合、"stale "データが表示されます。これは、センサの出力バッファ
に既に存在するデータが、マスターによって既に取り込まれ、現在の測定サイクルの次のデータでま
だ更新されていないことを意味します。これは、マスターがデータをポーリングする速度が、センサ
が出力バッファを更新する速度よりも速い場合に発生する可能性があります。
マスターがデータをポーリングし、センサが出力バッファを更新するよりも速い場合に発生します。
(圧力センサ診断のオプションに関する質問は、AS1318Cカスタマーサービスにお問い合わせくださ
い)。
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13. アプリケーション情報
13.1 I²C インタ―フェース回路

13.2 SPIインターフェース回路  
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13.3 ピン配置と説明、ポート定義
 Table13-1: Pin definition 

Pin Name Type Function 

1 GND G Power Ground 

2 VDD P Positive supply voltage 

3 SDA/MISO I/O Serial data input/output, I2C mode (SDA), SPI mode (MISO) 

4 SCL/SCLK I/O Serial data clock, I2C mode (SCL), SPI mode (SCLK) 

5 INT/SS I/O I2C mode Interrupt (INT), SPI mode Chip Selection (SS) 

6 NC NC No Connection 

7 NC NC No Connection 

8 NC NC No Connection 

Table13-2: Port definition for Standard pressure ranges 

Pressure Type PMIN PMAX Description 

Absolute 0 +P Range Output is proportional to the difference 
between 0 (PMIN) and pressure applied to 
Port 1. 

Differential/ 
Bidirectional 

-P Range +P Range Output is proportional to the difference 
between Port 1 and Port 2. Output swings 
positive when Port 1> Port 2. Output is 50% 
of total counts when Port 1=Port 2. 

Gage 0 +P Range Output is proportional to the difference 
between 0psiG (PMIN) and Port 1. Output 
swings positive when Port 1> Port 2. 
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Table13-3: Wetted Material by Port option 

Style   Port Ceramic Si Gold Al RTV Epoxy 

Double Port 
Port1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Port2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Single Port    Port1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

14. パッケージ概要情報

Units: Inch[mm] 
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15. 推奨フットプリント

Units: Inch[mm] 

16.オーダー方法
圧力レンジとパッケージを含む標準品番は、表16を参照してください。
Example P/N with options: AS1318C-004NG3AI-DSD 
Table 16 - Part Numbering Scheme: 

AS1318C - 004NG 3 A I - DS D 

Product Series - Range & Unit 
Supply 
Voltage 

Output% Interface - Port type Pin Style 

3: 3.3V A: 10% -  90% I: I2C Addr.  0x28H DS: Double side D: DIP 

5: 5.0V B:  5%   -  95% S: SPI SS: Single side 

1: I2C Addr. 0x36H 

2: I2C Addr. 0X51H 

3: …... 
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17.法的免責事項
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1) 国内外の輸出管理法規に該当する製品の輸出には、当該法規の承認および手続きが必要で
す。

2) 本製品は、軍事目的およびテロ等の反社会的目的に使用されてはならず、またそのような
目的で使用することを目的とする者に提供されてはなりません。

3) 本製品は、別段の定めがない限り、市場で最終消費者に販売される機器・装置に適用する
ことを前提に設計・製造されています。

4) 車載用として設計されていない製品を使用される場合は、事前に弊社営業担当者にご相談
ください。

5) 本仕様書は，予告なく変更することがあります。
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